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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.
- Mapa zasadnicza w skali 1 : 500
- Obowigzujgce przepisy i normy.
- Warunki techniczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw matej architektury.

Projektowany zakres robdt na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa budowlanego nie

wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zagospodarowania dziatki i uformowania nawierzchni
w celu utworzenia placu rekreacyjno-sportowego (dalej zwanego placem) zgodnie z wytycznymi
zawartymi w programie rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym ,Otwarte strefy aktywnosci” Ministerstwa Sportu i Turystyki (dalej zwanym OSA).
Gownym celem jest poprawa zdrowia i kondycji mieszkancow gminy Chmielno. Inwestycja ma
zacheci¢ mieszkancow do spedzania wolnego czasu w sposob aktywny, a jednoczesnie przyczyniac sie
do integracji spotecznej. Omawiana inwestycja skierowana jest do szerokiej grupy mieszkancow
poczgwszy od dzieci, mtodziezy po osoby starsze wiacznie. Wybrana lokalizacja w sasiedztwie boisk
sportowych ma zwiekszy¢ zainteresowanie mieszkancow aktywnym sposobem spedzania wolnego
czasu., Obecnie uzytkownikami boisk jest miodziez szkolna oraz zorganizowane grupy trenujgce pike
nozng, natomiast potencjat tego miejsca poprzez urzadzenie miejsca zabaw zrecznosciowych dla dzieci
i miodziezy, miejsca sitowni plenerowych dla starszych oraz stotéw do gier planszowych z
powodzeniem przyczyni sie do efektywnego zwiekszenia zainteresowania sportem. Przedsiewziecie
poprzez uatrakcyjnienie tego terenu bedzie doskonatym miejscem spotkan catych rodzin, spotkan

mieszkancow, ale i atrakcjg dla turystow.

Zakresem opracowania objeto dziatke nr 232/14 obreb Chmielno.

3. Stan istniejacy terenu objetego projektem.

Teren, na ktdrym usytuowany bedzie OSA potozony jest po pétnocnej stronie boiska sportowego i na
wschod od terenu szkoly podstawowej z sala gimnastyczng. Istniejgcy teren jest zabudowany

magazynkiem na sprzety sportowe. Jest on porosniety na catej powierzchni trawg. W poblizu od
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strony wschodniej znajduje sig boisko wielofunkcyjne pokryte tartanem w kolorze ceglastym, a dalej

na potudnie znajduje sie boisko wielofunkcyjne trawiaste.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu.
Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac.

Powierzchnia sprawnosciowego placu zabaw o nawierzchni piaskowej : 314 m?

Powierzchnia strefy relaksu o nawierzchni trawiastej : 312 m?
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem urzadzen na sprawnosciowym placu, na obszarze sitowni plenerowej i rekreacyjnej. W
zakresie robdt przygotowujacych dziatke nr w 232/14 w Chmielnie nalezy oczyécié¢ oraz przygotowad
teren pod inwestycje poprzez zmiane uformowania skarpy w celu utworzenia dwdch pozioméw — wg
projektu zagospodarowania. Teren dziatki nr 232/14 w Chmielnie zostanie ogrodzony ogrodzeniem z
siatki stalowej z stupkami stalowymi o facznej dtugosci 117 mb z dwiema bramkami. Nastepnie nalezy
utozy¢ nawierzchni trawiastej i odpowiednio nawierzchnie piaskowa wraz z przygotowaniem podtoza

pod te nawierzchnie.
4.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robét nalezy usung¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢ teren. Sprawdzié czy w
lokalizacji projektowanego placu nie znajdujg sie krawezniki betonowe, ktére nalezy usungé. Dokonac
doktadnej penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek
utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw mogacych znajdowaé sie na tym terenie.

W zakresie robdt budowlanych przygotowujgcych dziatke o nr 232/14 w Chmielnie nalezy wykonac
niwelacje terenu w celu uzyskania na dwdch poziomach terenu ptaskiego, zdja¢ humus oraz wykonaé
korytowanie pod nawierzchnie trawiasta z nasadzeniami roslinnoscig, utozenie obrzezy trawnikowych

betonowych oraz utozenie nawierzchni piaskowej o gruboéci 20cm.

4.2.1. Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowa¢ i instalowa¢ zgodnie z polskimi normami, a w
szczegolnosci PN-EN 16630:2015-06 — wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanie na state.
Wymagania bezpieczenistwa i metody badan, PN-EN 1176-2009 Wyposazenie placow zabaw i
nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace
upadki — Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku, oraz zatgczonymi rysunkami. Wszystkie
montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu muszg posiada¢ atesty i certyfikaty
bezpieczeristwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie
oraz posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi. Wykonanie montazu urzadzen moga
dokonywac¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek w oparciu o instrukcje

montazu, zalecen, wskazowek.

e
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Projekt budowlany sprawnosciowego placu z sitownig plenerowa oraz strefa relaksu zaklada

nastepujace elementy zestawdw ¢wiczeniowych i zabawowych:

1. Zestaw przeplotni ,$ciana” [7] 1 szt
2. Piramida sprawnosciowa [2] 1 szt
3. Réwnowaznia [6] 1 szt.
4, tawki parkowe [5] 4 sztuki
5. Stoty do gier planszowych [3] 2 szt.
6. urzadzenia sitowni plenerowych, takich jak:
- prasa nozna [4a] 1 szt
- wioslarz [4b] 1 szt
- rowerek [4c] 1 szt
- kota TAL CHI mate [4f] 1 szt
- twister siedzac [4d] 1 szt
- koto TAI CHI duze [4e] 1szt

Dane dotyczace wyposazenia w sprzet rekreacyjno — sportowy do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Oraz wyposazenie placu w elementy dodatkowe:

e Kosz na smieci betonowy, pozbawiony ostrych krawedzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci.
o Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw i oznaczeniami graficznymi, wykonana z profili

metalowych 4x40 mm, ocynkowcnych ogniowo i malowanych wg palety RAL,

Wzory urzadzen do zainstalowania na placu zostaly zamieszczone w zataczniku opisu
technicznego. W celu dokonania dokladnych pomiaréw robot, Wykonawca zobowigzany
jest dokonaé szczegotowej wizji lokalnej oraz zapoznanie sie ze szczegélowym

przedmiotem zamdéwienia.

4.2.2 Dostepnosc dla niepetnosprawnych

Projektuje sie strefe OSA jako teren o rdinych poziomach terenu przy jednoczesnym zapewnieniu

dostepu do kazdej strefy osobom niepetnosprawnym poprzez dwie furtki zamontowane w ogrodzeniu.
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Rozwigzanie pozwala na korzystanie z strefy relaksu bezposrednio z boiska, natomiast obszaru strefy

sprawnosciowe]j bezposrednio od strony budynku szkoty.
4.2.3. Monitoring

W celu zapewnienia bezpieczenstwa nalezy zainstalowa¢ kamere monitorujaca przedmiotowy teren,

wskazany montaz na budynku sali gimnastycznej szkoty podstawowej.

4.3.1, MATERIALY:

Stosowane drewno to gtdwnie sosna o drobnych stojach. Drewno powinno posiadaé certyfikat
zgodnosci FSC lub PEFC. Drewno winno by¢ gtadzone, a krawedzie sg zaokraglone. Sruby i zakretki sg
zabezpieczone przed wandalizmem plastikowymi nasadkami lub cynkowanymi wyztobieniami. Siatki i
liny s3 wykonane z ocynkowanego na gorgco fancucha, powlekanego wytrzymatym poliuretanem,
ktéry podnosi trwato$¢ i ogranicza wrazliwos¢ na zmiany temperatury. Drewno jest impregnowane
cisnieniowo zgodnie z wymogami normy europejskiej EN 351, Klasa P5. koniecznoé¢ ochrony
chemicznej jest zréznicowana w zaleznosci od wielkosci ryzyka obecnosci organizméw niszczacych
drewno w Srodowisku lokalnym. Aktywne skfadniki olejow stosowanych do impregnacji ulegaja
biodegradacji i chronig drewno przed wilgocig, wysychaniem i niszczeniem widkien. Jest to metoda

ochrony bezpieczna dla $rodowiska, ktora nie szkodzi drewnu.
Zabezpieczenie przed gniciem.

Przed impregnacjg drewno zostaje poddane obrébce mechanicznej. Nastepnie drewno jest bejcowane,
chyba, ze podano inaczej. Wierzchotki stupkéw sa zabezpieczone nasadkami. W zadnym produkcie
drewno nie ma kontaktu z podfozem. Stupki sa mocowane na podstawach wykonanych ze stali

ocynkowanej.
° Drewno klejone

Elementy konstrukcyjne zestawdw wykonane sg z drewna klejonego wzdtuznie. Drewno
zabezpieczone jest przed wplywem warunkoéw atmosferycznych przez dwukrotne malowanie
specjalnym preparatem na bazie olejow naturalnych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest posadowienie
stupdw na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym, wykluczajac kontakt
drewna z ziemig przediuzajac jego zywotno$¢. Powierzchnia czotowa stupa zabezpieczona jest

specjalnym, plastikowym kapturkiem, ktory eliminuje wchtanianie wilgoci.
° Stal

Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczen i dachéw, wejscidwki, uchwyty i okucia wykonane sg

ze stali weglowej konstrukcyjnej. Powtoki proszkowe, ktére dobrze zabezpieczajg stal przed
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warunkami atmosferycznymi i sg elastyczne, odporne na wgniecenia i scieranie, co zapewnia dtugg

eksploatacje urzadzen bez potrzeby ich renowacji.

o Wypeinienia (zabezpieczenia) HDPE

Elementy zabezpieczen i scianek wykonane moga by¢ z polietylenowych pityt zwanych HDPE.
taczniki

Do faczenia elementéw metalowych z drewnem, stosujemy zaprojektowane i opatentowane wypraski

z wkiadkami plastikowymi, w ktérych tgcznikiem jest gruby wkret fi 10.
o Kotwy

Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzamy na metalowych kotwach przytwierdzonych do
betonowych bloczkéw. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co
znacznie przedtuza zywotno$¢ drewna. W dolnej powierzchni czotowej stupa, wiercimy cztery
wzdtuzne otwory na glebokos¢ 200 mm. Kolejne dwa otwory fi 18 wiercone sg na powierzchni
walcowej stupa w odlegtosci 150 i 180 mm, w otwory te wsuwane sg dwa stalowe trzpienie fi 18 z
dwoma potgczeniami gwintowymi, w ktdre wkrecone sg cztery dtugie sruby M 10 mocujgce metalowg

kotwe.

5. Wyposazenie - nawierzchnie

Projektowane nawierzchnie powinny spetnia¢é wymagania programu ,Otwartych Stref Aktywnosci”,
a w szczegolnodci powinna pozwala¢ stosowanie na zewnatrz. Nawierzchnie nalezy wykonywac z
materiatow  bezpiecznych  (wyklucza sie mozliwos¢ realizacji nawierzchni  asfaltowych,

asfaltobetonowych, zuzlowych itp.), proponowane naturalne nawierzchnie; piaskowa oraz trawiasta.
Kruszywo tamane o frakcji : 0,2 do 2 mm, 200 mm w warstwach dobrze zageszczone.

Obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach : 100 x 20 cm i gr. 6 cm w Kkolorze czerwonym wg PN -
EN 1340:2004.

WYKONANIE:

Wykonujagc wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrdcié uwage na zachowanie odpowiednich
spadkéw poziomych w kierunku projektowanych terendw zielonych i zageszczenie mechaniczne
poszczegblnych warstw. Obrzeza utrzymujace podbudowe i nawierzchnie ustawi¢ na wysokosci
dopasowanej do grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposdb, by nie wystawaly ponad

nawierzchnie wiecej niz 5-10 mm.
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Projektuje sie wytozenia czesci placu nawierzchnig trawiastg unikajac zagtebien. Przed zatozeniem
trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowac poprzez usuniecie kamieni, $mieci, korzeni itp. Po
przekopaniu terenu na gteboko$¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowac 10
cm warstwe kompostu, mieszajac go z ziemig. Nastepnie teren po utozeniu darni z rolki lub zasiew
trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyrdwnac. Podtoze przygotowad najlepiej na 3 do 5 tygodni
przed zatozeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczaé. W celu skrécenia tego
okresu mozna zastosowac srodki chwastobdjcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokonaé

w ilosci wigkszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni trawiastej.

6. Zielen

Projektuje sie nasadzenia 9 drzew lisciastych - klon, oraz umocnieni skarpy poprzez obsadzenie jej

krzewami irgi.
7. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary do dokfadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwoéci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwiocznie zwrdci¢ sie z zapytaniem do zamawiajacego.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadaé
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
wg wymogow Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pézniejszymi zmianami. W
zaleznosci  od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan
producentéw. Przed odbiorem koricowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatéw PZH i zalgczy¢ je
do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy wykonac z nalezyta starannoscig oraz wiedza i
sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

zataczonej do projektu.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.
- Mapa zasadnicza w skali 1 : 500
- Obowigzujgce przepisy i normy.
- Warunki techniczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementdéw matej architektury.

Projektowany zakres robdt na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa budowlanego nie

wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zagospodarowania dziatki i uformowania nawierzchni
w celu utworzenia placu rekreacyjno-sportowego (dalej zwanego placem) zgodnie z wytycznymi
zawartymi w programie rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym ,Otwarte strefy aktywnosci” Ministerstwa Sportu i Turystyki (dalej zwanym OSA).
Gléwnym celem jest poprawa zdrowia i kondycji mieszkafncéw gminy Chmielno. Inwestycja ma
zacheci¢ mieszkancéw do spedzania wolnego czasu w sposob aktywny, a jednoczesnie przyczyniac sie
do integracji spotecznej. Omawiana inwestycja skierowana jest do szerokiej grupy mieszkancow
poczawszy od dzieci, miodziezy po osoby starsze wigcznie. Wybrana lokalizacja w sasiedztwie boisk
sportowych ma zwiekszy¢ zainteresowanie mieszkancow aktywnym sposobem spedzania wolnego
czasu. Obecnie uzytkownikami boisk jest miodziez szkolna oraz zorganizowane grupy trenujace pike
nozng, natomiast potencjat tego miejsca poprzez urzadzenie miejsca zabaw zrecznosciowych dla dzieci
i miodziezy, miejsca sitowni plenerowych dla starszych oraz stoléw do gier planszowych z
powodzeniem przyczyni sie do efektywnego zwiekszenia zainteresowania sportem. Przedsiewziecie
poprzez uatrakcyjnienie tego terenu bedzie doskonalym miejscem spotkan catych rodzin, spotkan

mieszkancow, ale i atrakcjg dia turystow.

Zakresem opracowania objeto dziatke nr 232/14 obreb Chmielno.

3. Stan istniejacy terenu objetego projektem.

Teren, na ktdrym usytuowany bedzie OSA potozony jest po pdtnocnej stronie boiska sportowego i na
wschod od terenu szkoty podstawowej z salg gimnastyczng. Istniejacy teren jest zabudowany

magazynkiem na sprzety sportowe. Jest on poros$niety na catej powierzchni trawg. W poblizu od
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strony wschodniej znajduje sie boisko wielofunkcyjne pokryte tartanem w kolorze ceglastym, a dalej

na potudnie znajduje sie boisko wielofunkcyjne trawiaste.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac.

Powierzchnia sprawnosciowego placu zabaw o nawierzchni piaskowej : 314 m?

Powierzchnia strefy relaksu o nawierzchni trawiastej : 312 m?
Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z montazem urzadzen na sprawnos$ciowym placu, na obszarze sitowni plenerowej i rekreacyjnej. W
zakresie robot przygotowujacych dziatke nr w 232/14 w Chmielnie nalezy oczyécié oraz przygotowaé
teren pod inwestycje poprzez zmiane uformowania skarpy w celu utworzenia dwoch pozioméw — wg
projektu zagospodarowania. Teren dziatki nr 232/14 w Chmielnie zostanie ogrodzony ogrodzeniem z
siatki stalowej z stupkami stalowymi o fgcznej dtugosci 117 mb z dwiema bramkami. Nastepnie nalezy
utozy¢ nawierzchni trawiastej i odpowiednio nawierzchnie piaskowa wraz z przygotowaniem podtoza

pod te nawierzchnie.
4.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robdt nalezy usuna¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczyécic teren. Sprawdzi¢ czy w
lokalizacji projektowanego placu nie znajdujg sie krawezniki betonowe, ktdre nalezy usunaé. Dokonac
doktadnej penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek
utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw mogacych znajdowacé sie na tym terenie.

W zakresie robdt budowlanych przygotowujacych dziatke o nr 232/14 w Chmielnie nalezy wykonaé
niwelacje terenu w celu uzyskania na dwdch poziomach terenu ptaskiego, zdja¢ humus oraz wykonac
korytowanie pod nawierzchnig trawiasta z nasadzeniami roslinnoscig, utozenie obrzezy trawnikowych

betonowych oraz utozenie nawierzchni piaskowej o grubosci 20cm.

4.2.1. Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowaé zgodnie z polskimi normami, a w
szczegolnosci PN-EN 16630:2015-06 — wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanie na stale.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan, PN-EN 1176-2009 Wyposazenie placow zabaw i
nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce
upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku, oraz zatgczonymi rysunkami. Wszystkie
montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu muszg posiadaé atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie
oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi. Wykonanie montazu urzadzen mogg
dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek w oparciu o instrukcje

montazu, zalecen, wskazowek.
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Projekt budowlany sprawnosSciowego placu z sitownig plenerowg oraz strefg relaksu zaktada

nastepujgce elementy zestawow cwiczeniowych i zabawowych:

1. Zestaw przeplotni ,$ciana” [7] 1 szt
2. Piramida sprawnosciowa [2] 1 szt
3. Réwnowaznia [6] 1 szt
4. tawki parkowe [5] 4 sztuki
5. Stoty do gier planszowych [3] 2 szt
6. urzadzenia sitowni plenerowych, takich jak:
- prasa nozna [4a] 1 szt
- wioslarz [4b] 1 szt
- rowerek [4c] 1 szt
- kota TAI CHI mate [4f] 1 szt
- twister siedzac [4d] 1 szt
- koto TAI CHI duze [4e] 1 szt

Dane dotyczace wyposazenia w sprzet rekreacyjno — sportowy do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Oraz wyposazenie placu w elementy dodatkowe:

 Kosz na Smieci betonowy, pozbawiony ostrych krawedzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci.
e Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw i oznaczeniami graficznymi, wykonana z profili

metalowych 4x40 mm, ocynkowcnych ogniowo i malowanych wg palety RAL,

Wzory urzadzen do zainstalowania na placu zostaly zamieszczone w zalaczniku opisu
technicznego. W celu dokonania doktadnych pomiaréw robét, Wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ szczegélowej wizji lokalnej oraz zapoznanie sie ze szczegdlowym

przedmiotem zamowienia.

4.2.2 Dostepnosc dla niepetnosprawnych

Projektuje sie strefe OSA jako teren o réinych poziomach terenu przy jednoczesnym zapewnieniu

dostepu do kazdej strefy osobom niepetnosprawnym poprzez dwie furtki zamontowane w ogrodzeniu.
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Rozwigzanie pozwala na korzystanie z strefy relaksu bezposrednio z boiska, natomiast obszaru strefy

sprawnosciowej bezposrednio od strony budynku szkoty.
4.2.3. Monitoring

W celu zapewnienia bezpieczenstwa nalezy zainstalowa¢ kamere monitorujgcg przedmiotowy teren,

wskazany montaz na budynku sali gimnastycznej szkoty podstawowej.

4.3.1. MATERIALY:

Stosowane drewno to gtéwnie sosna o drobnych stojach. Drewno powinno posiadac certyfikat
zgodnosci FSC lub PEFC. Drewno winno byc gtadzone, a krawedzie s zaokraglone. Sruby i zakretki sa
zabezpieczone przed wandalizmem plastikowymi nasadkami lub cynkowanymi wyztobieniami. Siatki i
liny s3 wykonane z ocynkowanego na gorgco tancucha, powlekanego wytrzymatym poliuretanem,
ktéry podnosi trwatos¢ i ogranicza wrazliwos¢ na zmiany temperatury. Drewno jest impregnowane
ciSnieniowo zgodnie z wymogami normy europejskiej EN 351, Klasa P5. koniecznoé¢ ochrony
chemicznej jest zréznicowana w zaleznosci od wielkosci ryzyka obecnosci organizméw niszczacych
drewno w srodowisku lokalnym. Aktywne skfadniki olejow stosowanych do impregnacji ulegaja
biodegradacji i chronig drewno przed wilgocia, wysychaniem i niszczeniem widkien. Jest to metoda

ochrony bezpieczna dla Srodowiska, ktora nie szkodzi drewnu.
Zabezpieczenie przed gniciem.

Przed impregnacja drewno zostaje poddane obrébce mechanicznej. Nastepnie drewno jest bejcowane,
chyba, ze podano inaczej. Wierzchotki stupkéw sa zabezpieczone nasadkami. W zadnym produkcie
drewno nie ma kontaktu z podiozem. Stupki sa mocowane na podstawach wykonanych ze stali

ocynkowanej.
o Drewno klejone

Elementy konstrukcyjne zestawow wykonane s z drewna klejonego wzdtuznie. Drewno
zabezpieczone jest przed wplywem warunkow atmosferycznych przez dwukrotne malowanie
specjalnym preparatem na bazie olejow naturalnych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest posadowienie
stupéw na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym, wykluczajac kontakt
drewna z ziemig przedtuzajac jego zywotno$¢. Powierzchnia czotowa stupa zabezpieczona jest

specjalnym, plastikowym kapturkiem, ktory eliminuje wchtanianie wilgoci.
° Stal

Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczen i dachdw, wejscidwki, uchwyty i okucia wykonane sg

ze stali weglowej konstrukcyjnej. Powtoki proszkowe, ktére dobrze zabezpieczajg stal przed
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warunkami atmosferycznymi i sa elastyczne, odporne na wgniecenia i scieranie, co zapewnia diuga

eksploatacjg urzadzen bez potrzeby ich renowacji.

o Wypetnienia (zabezpieczenia) HDPE

Elementy zabezpieczen i Scianek wykonane moga by¢ z polietylenowych plyt zwanych HDPE.
taczniki

Do faczenia elementéw metalowych z drewnem, stosujemy zaprojektowane i opatentowane wypraski

z wktadkami plastikowymi, w ktdrych tacznikiem jest gruby wkret fi 10.
° Kotwy

Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzamy na metalowych kotwach przytwierdzonych do
betonowych bloczkéw. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co
znacznie przedtuza zywotno$¢ drewna. W dolnej powierzchni czotowej stupa, wiercimy cztery
wzdtuzne otwory na gtebokos¢ 200 mm. Kolejne dwa otwory fi 18 wiercone sg na powierzchni
walcowej stupa w odlegtosci 150 i 180 mm, w otwory te wsuwane s dwa stalowe trzpienie fi 18 z
dwoma potaczeniami gwintowymi, w ktére wkrecone sg cztery dtugie sruby M 10 mocujgce metalowa
kotwe.

5. Wyposazenie - nawierzchnie

Projektowane nawierzchnie powinny spetnia¢ wymagania programu ,Otwartych Stref Aktywnosci”,
a w szczegdlnosci powinna pozwalac¢ stosowanie na zewnatrz. Nawierzchnie nalezy wykonywacd z
materiatow  bezpiecznych  (wyklucza sie  mozliwoéé realizacji nawierzchni  asfaltowych,

asfaltobetonowych, zuzlowych itp.), proponowane naturalne nawierzchnie; piaskowa oraz trawiasta.
Kruszywo tamane o frakgji : 0,2 do 2 mm, 200 mm w warstwach dobrze zageszczone.

Obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach : 100 x 20 cm i gr. 6 cm w kolorze czerwonym wg PN -
EN 1340:2004.

WYKONANIE:

Wykonujac wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrdcié uwage na zachowanie odpowiednich
spadkéw poziomych w kierunku projektowanych terendw zielonych i zageszczenie mechaniczne
poszczegoinych warstw. Obrzeza utrzymujace podbudowe i nawierzchnie ustawié na wysokosci
dopasowanej do grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposob, by nie wystawaty ponad

nawierzchnie wiecej niz 5-10 mm:.
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Projektuje sie wytozenia czesci placu nawierzchnig trawiasta unikajac zagtebien. Przed zalozeniem
trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowac poprzez usuniecie kamieni, $mieci, korzeni itp. Po
przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowaé 10
cm warstwe kompostu, mieszajac go z ziemia. Nastepnie teren po utozeniu darni z rolki lub zasiew
trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyréwnaé. Podioze przygotowaé najlepiej na 3 do 5 tygodni
przed zatozeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczaé. W celu skrdcenia tego
okresu mozna zastosowac Srodki chwastobojcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokonaé

w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczer powierzchni trawiastej.

6. Zielen

Projektuje sie nasadzenia 9 drzew liéciastych - klon, oraz umocnieni skarpy poprzez obsadzenie jej

krzewami irgi.
7. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary do dokfadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdci¢ sie z zapytaniem do Zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé obowigzujgcym normom oraz posiadacd
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
wg wymogow Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z péZniejszymi zmianami. W
zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan
producentéw. Przed odbiorem koricowym nalezy przedstawié¢ komplet certyfikatow PZH i zataczy¢ je
do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig oraz wiedzg i
sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

zalgczonej do projektu.



